Anclaje de acero
inoxidable 316
soporte de malla,
jardinera y facha-
da verde

Cubierta con placas
formadas por dos
planchas de acero
con aislamiento de
poliuretano

Cercha de madera contralaminada
y encolada de picea abies
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Perfil tubular
metélico

L 120x120x5
soporte
fachada

Pasarela de entra-

mado metdlico para
mantenimiento de
fachada verde

Policarbonato
celular trasldcido y

G=60mm

Elementos de unién y apoyo para
estructuras de madera, acero
S275JR galvanizado en perfiles
laminados en caliente

con proteccién UV.
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—— Pilar estructural de madera
laminada y encolada de picea
abies
Losa de madera contralami-
nada de madera tipo CLT.
G=226 mm
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Losa maciza panel contrala- ]
minado de madera tipo CLT. |
G=226 mm '

Jacena de madera laminada

| Estructura metdlica

galvanizada soporte
fachada verde

Jardinera para
plantacién hidropé-
nica de panel com-
posite multicapa

y malla de acero
electrosoldada y
galvanizada, fijada
mecdnicamente a
la estructura

Muro cortina de
cristal laminado
de seccién
selectiva segin
orientacién y
uso interior

Anclaje de acero galvanizado para
la unién entre estructura metdlica
y de madera

Losa maciza panel contralaminado
de madera tipo CLT. G=226 mm
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— Jacena de
madera laminada

— Panel fendlico

laminado de

alta presién.
=8 mm

Pilar estructural de
madera laminada
y encolada de
picea abies

Losa de hormigén HA-25.G=25 cm

Muro de contencién de hormigén

+—— Pilar estructural de hormigén




