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Detalle 1

Plegado de chapa

EXL-10.944

Travesario de 105 mm.

EXL-10.943
Travesaro de 75 mm.

Angulo de unién

EXL.10.903
Montante de 100 mm

Acristalamiento
Vidrio 36 mm (6+6/16/4+4|

EXL-10.932
Refuerzo
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Detalle 2
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Acristalamiento |

Vidrio 36 mm (6+6/16/4+4) |
EXL.10.934 |

Mecha de Union |

I

EXL-10.908 |

Montante de 250 mm. |

I

Coliso para dilataciones |
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Plegado de chapa con aislante :
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Plegado de chapa con aislante :
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EXL-10.985

Tapeta en U version industrial

EXL-10.943

Travesarfio de 75 mm

EXL-10.908

Montante de 250 mm

EXL-10.903

Viontante e 160 avesario

EXL-10.944
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EXL-10.984
T Tapeta version industrial

Muro cortina
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Plano:  Detalles Encuentro Entre Fachadas en Salén de Actos y Atrio.
NUm. plano: 0016-P13 Ref. Proyecto: 0016/-- Escala:
Sistema: ECW-50 Situacién: Galicia Cliente
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ESTE DETALLE SE OFRECE A TITULO INFORMATIVO. LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTE CERRAMIENTO IMPLICA LA ATENCION A DE

LAS REGLAS DEL OFICIO. LOS DATOS Y




