=

N

S




= [Fo5]

Bl
o
@

e

F09

|

mym| |m
=] =

o
—
(¢,

i

|

|

|

‘ % %
| 7
|

| B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7 7
|

|

! = e
| A
| {
‘ .
|

|

|

|

L

|

|

|

LEYENDA DETALLES FACHADA

FO1
FO3
FO5
FO6
FO7
Fo8
F09
F10
F11

F12
F13

F14

F15
F16
F17
F18
F20
F22
F27
F35
F36
F38
F39

F40
F45
F46
F58

Lama de extrusion de aluminio lacado

Marco de aluminio. Anclaje lamas

Imposta de pieza extruida de aluminio lacado.
Anclaje fachada. Pletina de espesor 10mm
Chapa de aluminio lacada. e=2mm

Chapa de acero galvanizado. e=1mm

Placa de cememento reforzado con fibras.
Lamina insonorizante tipo Tecsound de 5mm.
Estructura de panel de fachada compuesta por
perfiles en "U" de acero galvanizado.
Aislamiento de fibra mineral

Anclaje de panel a estructura compuesto por pletinas
de acero de 10mm.

Goteron compuesto por chapa de aluminio
plegaday lacada

Aislamiento de 7cm de fibra mineral

Doble placa de yeso laminado 13+15¢cm
Carpinteria de madera

Vidrio con camara

Sellado

Rastrel de madera de pino termotratado
Lamina asfaltica impermeable autoprotegida
Barandilla de perfiles de acero lacado

Anclaje barandilla de acero y remate inferior
Tablero madera pino termotratado machihembrado
Anclaje compuesto por tubo de acero y rastreles de
madera

Chapa plegada de remate de falso techo
Screen

Acabado interior de tablero de madera de pino.
Montante de 15x5 cm de madera

DETALLE DE FACHADA CON CUBIERTA



LEYENDA DETALLES FACHADA

FO1 Lama de extrusion de aluminio lacado
FO3  Marco de aluminio. Anclaje lamas
FO5 Imposta de pieza extruida de aluminio lacado.

\
| |
| \

[
| |
| } FO6  Anclaje fachada. Pletina de espesor 10mm
} [Fol] | FO7  Chapa de aluminio lacada. e=2mm
| - A \ FO8 Chapa de acero galvanizado. e=1mm
| r - oy e [Fo3] \ FO9 Placa de cememento reforzado con fibras.
\ - q ]‘—W ‘ F10  Lamina insonorizante tipo Tecsound de 5mm.
‘ - ) 3 it = [Fo5] } F11  Estructura de panel de fachada compuesta por
} || N T“ | perfiles en "U" de acero galvanizado.
| ] NN {FO6] | F12  Aislamiento de fibra mineral

: | F13  Anclaje de panel a estructura compuesto por pletinas

} (F14] \ de acero de 10mm.
[ ‘ F14  Goterédn compuesto por chapa de aluminio
‘ =W } plegada y lacada
} | F15  Aislamiento de 7cm de fibra mineral
| \ F16 Doble placa de yeso laminado 13+15cm
\ \ F17  Carpinteria de madera
| ‘ F18  Vidrio con camara
| F46 ! F20 Sellado
| } F22  Rastrel de madera de pino termotratado
} F45 | F27  Lamina asfaltica impermeable autoprotegida
| \ F35 Barandilla de perfiles de acero lacado

***************************************** -t == = — = —— F36 Anclaje barandilla de acero y remate inferior
F38 Tablero madera pino termotratado machihembrado
F39  Anclaje compuesto por tubo de acero y rastreles de

e T T T T T T T T T T T T e \ madera
F40 Chapa plegada de remate de falso techo
F45  Screen

F46  Acabado interior de tablero de madera de pino.
F58 Montante de 15x5 cm de madera
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******************** 1 O O | LEYENDA DETALLES FACHADA

\

\ FO1 Lama de extrusion de aluminio lacado

‘ FO3  Marco de aluminio. Anclaje lamas

‘ FO5 Imposta de pieza extruida de aluminio lacado.

} FO6  Anclaje fachada. Pletina de espesor 10mm

| FO07 Chapa de aluminio lacada. e=2mm

| FO8 Chapa de acero galvanizado. e=1mm

\ FO9 Placa de cememento reforzado con fibras.

\ F10 Lamina insonorizante tipo Tecsound de 5mm.

} F11  Estructura de panel de fachada compuesta por
\
\
\
[
[
\

perfiles en "U" de acero galvanizado.
- 4 F12  Aislamiento de fibra mineral
= | F13  Anclaje de panel a estructura compuesto por pletinas
- de acero de 10mm.
— 1% F14  Goterdn compuesto por chapa de aluminio
i H F20 — plegada y lacada
‘ F15  Aislamiento de 7cm de fibra mineral
F16 Doble placa de yeso laminado 13+15cm
F17  Carpinteria de madera
F18  Vidrio con camara
F20 Sellado
F22 Rastrel de madera de pino termotratado
F27  Lamina asféltica impermeable autoprotegida
F35 Barandilla de perfiles de acero lacado
F36 Anclaje barandilla de acero y remate inferior
F38 Tablero madera pino termotratado machihembrado
F39  Anclaje compuesto por tubo de acero y rastreles de
madera

F40 Chapa plegada de remate de falso techo

< F45  Screen

F46  Acabado interior de tablero de madera de pino.
F58 Montante de 15x5 cm de madera

<

0

-n
—
N

l
—_
Q

-
o
Q

n
(@)
©

M
—
o

M| ™
= =
QQ

F39

il 7 R N I N €
T
o
<

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Joe =\ . ] DETALLE DE FACHADA PLANTA BAJA



	Detalle fachada CORONACION
	Detalle fachada PB
	Detalle fachada TIPO
	Detalle_FACHADA

