albardilla coronacién muro en hormigén
blanco, e=3cm, goterdn por roza

prolongacién de la impermeabilizaciéon

enfoscado proteccion muro de
termoarcilla e impermeabilizacién +
pintura exteriores blanca

MEDIANERA

separacion >2m del limite de propiedad

260

sellado perimetral mediante mortero
banda de terminacion y solape en todo el perimetro

banda de refuerzo en todo el perimetro

poliestireno extruido para desolidarizacién capa formacion
de pendientes

barandilla metélica, h=102cm del suelo acabado,
pasamanos perfil en L en acero lacado (ral a
definir), montantes de perfiles planos yhoja de
malla metélica doble torsion o duployé soldada

pieza de coronacion y proteccion impermeabilizacion
hormigén blanco, goterén por roza

continuidad de la impermeabilizacién sobre murete

mortero de sellado

anclaje quimico de la barandilla

vegetacion tipo sedum
capa de retencion de humedad de arcilla expandida, e=2cm

sustrato vegetal, e=7cm
geotextil de separacion + capa drenante + geotextil de filtracior

n

aislante térmico, poliestireno extruido (XPS), e=5cm
capa antipunzonante geotextil
impermeabilizacién bituminosa (SBS)

[ hormigén formacién de pendiente, e medio=5cm

4cm

solado flotante hormigdn, juntas abiertas

102

aislante poliestireno extruido (XPS), e=8cm

impermeabilizacién bituminosa (SBS), refuerzo perimetral
hormigon ligero formacion de pendiente, e medio=5cm
soportes regulables de plastico para solado flotante

albardilla coronacion muro en enfoscado e=1.5cm

hormigén blanco, e=3cm,
goteron por roza

sellado perimetral sobre perfil de remate

perfil de aluminio para proteccién de la impermeabilizaciéon

banda de terminacion y solape en todo el perimetro

banda de refuerzo en todo el perimetro

poliestireno extruido para desolidarizacién capa formacién de pendientes

enfoscado e=1.5cm + .‘jﬂny\
pintura exterigres blanca I grava de canto rodado (diam 16-32mm)
peto perimetral, termoarcilla aislamiento térmico poliestireno extruido (XPS), e=8cm
e=14em impermeabilizacién bituminosa (SBS)
0 hormigoén ligero formacién de pendiente, e medio=5cm
g © forjado de viguetas armadas y bovedillas de XPS (ver planos estructuras)
plaqueta termoarcilla e=4.8cm M o : L A L =

refuerzo enfoscado malla de
fibra de vidrio

materi

poliestireno estruido (XPS),

ajuste de huec

30

ial elastico /
/ Nt

MEDIANERA

cajon tunel, placas de heraklith

persiana enrollable aluminio,

color idem

tapa registrable de aluminio

guarnecido y enlucido de yeso, acabado pintura interior blanca

trasdosado autoportante de placas de cartén yeso
(e =1.5cm), aislamiento lana mineral (e=6cm),

separaciéon minima de 1cm del muro

muro de carga de termoarcilla, e=24cm

enfoscado e=1.5cm + pintura exteriores blanca

0 en altura 5
trasdosado autoportante de placas de cartén yeso (e=1.5cm),

& aislamiento lana mineral (e=6¢m), separaciéon minima de 6¢cm del
gl muro para permitir la ocultacién de las carpinterias a galandage

carpinteria /| _ L

P a carpinteria de aluminio con ruptura de puente
I térmico, apertura corredera a galandage
lacado blanco
vidrio doble laminado 4/12/4 con camara de aire
ol ©

AN
N

sellado estanco entre carpinteria e

peto de ladrillo hueco doble

guarnecido y enlucido de yeso, acabado pintura interior blanca

7]
impermeabilizacion &
. I
premarco soporte en acero galvanizado ==
banda poliestireno extruido . » - -
SOOOS I perfil de proteccién aluminio lacadg- -

pieza de hormigon e=

sobre soportes regulables

_ impermeabilizacion bitu

blogue termoarcilla e=24cm

3cm apoyada
placa de yeso + aislamiento

323

minosa (SBS)

descripcion cubiert

ﬂﬂ‘ﬁ

a: ver seccion
constructiva Il

13|

o
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peto perimetral, termoarcilla e=14cm

plaqueta termoarcilla e=4.8cm

material elastico para apoyo forjado y
evitar relleno de huecos termoarcilla

muro de carga de termoarcilla, e=24cm

piezas de ajuste, h=10c m, segln
altura de huecos

barrera anticapilaridad

guarnecido y enlucido de yeso,
pintura para interiores blanca

forjado de viguetas armadas y bovedillas de EPS (ver planos estructuras)

zuncho de borde HA (ver planos estructuras)

guarnecido y enlucido de yeso

banda perimetral de polietileno para desolidarizaciéon

banda perimetral de desolidarizacion (XPS)

pavimento continuo hormigén con particulas metalicas

XXX

mortero de regulacién e=4cm

aislamiento térmico poliestireno extruido (XPS), e=10cm

solera armada, e=15cm
lamina de separadora de polietileno + lamina
termoplastica de pvc, plegadas en el perimetro

encachado de grava e=20cm
terreno compactado

material elastico guarnecido y enlucido de yeso,

pintura para interiores blanca

fabrica de termoarcilla, e=14cm

trasdosado autoportante de
placas de cartén yeso (e=1.5cm),
aislamiento lana mineral (e=
6cm), separacion minima de 1cm
del muro

XX

XX
O

SRS

272

banda perimetral de poliestireno extruido

banda perimetral de polietileno para desolidarizacion
pavimento continuo de hormigoén pulido con particulas metalicas
mortero de regulacion

calefaccion por suelo radiante

aislamiento, poliestireno extruido (XPS) e= 7cm

forjado de viguetas armadas y bovedillas de EPS (ver planos estructuras)

272

pavimento continuo de hormigén pulido con particulas metalicas
mortero de regulacion

banda perimetral de polietileno para desolidarizacién
calefaccion por suelo radiante

3.52

pieza de ajuste, h=10c m, segun altura de huecos

cara superior forjado

viga HA (ver planos estructuras)

guarnecido y enlucido de yeso, acabado pintura interior blanca

banda perimetral de poliestireno extruido

banda perimetral de polietileno para desolidarizacion

pavimento continuo de hormigén pulido con particulas metalicas
mortero de regulacion

calefaccion por suelo radiante

aislamiento, poliestireno extruido (XPS) e= 7cm
solera armada, e=15cm
lamina de separadora de polietileno + lamina termoplastica de pvc, plegadas en el perimetro

encachado de grava e=20cm
terreno compactado

0.50

suelo acabado
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zapata muro perimetral (ver planos estructuFas)
> % AN K AN /

hormigon dﬁ/iimpiéza, e=10cm

zapata muro perimetral (ver planos eéﬂudufaé) P
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honn igc’;nﬁe\lim pieza, 9=’1 Ocm ‘/ \




