DETALLE | 2 cordone

(unién Vm con
columna)

4 Fe @10de 30 cm
ol fol

2 UPN 260 2 UPN 260

i t Eh3

Placa de acero de
30 cm x 30 cm x %"

C01

Soldadura de alta penetracion
en todo el contorno de contacto

.
\

DETALLE DE AMARRE DE
VIGUETAS CON VIGAS Vm

2 Fe @ 10 mm por vigueta » pN 260

s de
soldadura de 10 cm

2 Fe © 10mm por vigueta
(L de 12 cm x 60 cm)

0.60

(L de 12 cm x 60 cm)
A N

0.40

DETALLE 1l
(unién Ev2 con

Proy. arranque Ev2

DETALLE Il 2 cordones de

Vm) (unién Vm con columna) soldadura de 10 cm
4 Fe @10de 30 cm

2 anclajes de Fe @ 10 mm ey

soldado con 2 cordones en 02 2 UPN 260 2 UPN 260

contacto ¢/ Vm
C04 |
co5 || |
Co6 |1 Losa
co7 || l
C10

\ Ev1 U Placa de acero de H
30 cm x 26 cm x %"
2 UPN 260

Soldadura de alta penetracion
en todo el contorno de contacto

DETALLE ARMADO DE LOSA

Capa de compresién de hormigon ~ VIGUETA SIMPLE (Esp. 0.16 m)
H - 21 de 5 cm de espesor

Malla Sima de
15cmx15cm x 4.2 mm

Ladrillo de hormigén
altura 11 cm

DETALLE ARMADO DE LOSA

VIGUETA SIMPLE (Esp. 0.21 m)
Capa de compresiéon de hormigén

H - 21 de 5 cm de espesor

Malla Sima de
15cmx15cm x 4.2 mm ]

Ladrillo de hormigén
altura 16 cm




