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Viga Riostra Vr1

(0.30 m x 0.45 m)

Hormigón H-17

0.30

0
.
4

5

4 Fe diam 10 mm

Est. diam 6 mm

c/ 15 cm

4 Fe diam 10 mm

2 Fe diam 10 mm

Viga Riostra Vr2

(0.30 m x 0.30 m)

Hormigón H-17

0.30

0
.
3

0

4 Fe diam 10 mm

Est. diam 6 mm

c/ 15 cm

4 Fe diam 10 mm

Viga Riostra Vr3

(0.45 m x 0.45 m)

Hormigón H-17

0.45

0
.
4

5

5 Fe diam 10 mm

Est. diam 6 mm

c/ 15 cm

5 Fe diam 10 mm

2 Fe diam 10 mm

ESTRUCTURA A NIVEL DE FUNDACIONES

Hormigón en

fundaciones

calidad H-17

REFERENCIAS

Columna que arranca en el

nivel considerado

Columna que continua al

nivel superior

Columna que termina en el

nivel considerado

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Ensanchar apoyo de

pilote a diam. 0.80 m

Estribos diam 6 mm cada 

20 cm

6 Fe longitudinal diam

12 mm

CORTE TRANSVERSAL A 

FUSTE DE PILOTE

 (Diam. 0.50 m)

0
.
5

0

Armadura de columna

DETALLE  PILOTES (P01)

Viga riostra (Vr1)

Viga riostra (Vr1)

Nivel piso 

terreno (0,00)

Anclajes del pilote

dentro del Vr1

6 Fe armadura 

longitudinal  diam 12 mm

Estribos diam 6 mm cada 

20 cm

Nivel de 

fundación

(- 5.20)

Diam 0.50 m

(020 m)

Hormigón H-17

1.
00

E

0.80

Estribos diam 6 mm cada 

20 cm

6 Fe longitudinal diam

12 mm

CORTE TRANSVERSAL A 

FUSTE DE PILOTE

 (Diam. 0.50 m)

0
.
5

0

Armadura de columna

DETALLE  PILOTES (P02)

Viga riostra (Vr1)

Viga riostra (Vr1)

Nivel piso 

terreno (0,00)

Anclajes del pilote

dentro del Vr1

6 Fe armadura 

longitudinal  diam 12 mm

Estribos diam 6 mm cada 

20 cm

Nivel de 

fundación

(- 5.20)

Diam 0.50 m

(020 m)

Hormigón H-17


