LEYENDA MATERIALES Edificio consejo_zona oficinas
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: 1. Forjado existente

. 2. Mortero de pendiente aligerado con arlita con un espesor minimo de
. 4.cm.

1 . Ldmina impermeable adherida tipo BITUTHENE 4000 o similar.

1 Lamina geotextil polipropileno 125 tipo Danofelt PP125.

! . Aislamiento de XPS de 100 mm de espesor, tipo Danopren.

: Ldmina autoprotegida en perimetro de cubierta.

. Lamina retenedora extensiva modelo FD-25 E de Zinco.

. . Ldmina geotextil de poliéster 300g/m? Danofelt PY-300.

, . Sustrato para ajardinamiento extensivo, tipo Zinco floral.

1 10. Plantacion tipo sédum mix de Zinco o similar.

1 11. Forjado existente.

! 12. Albardilla de chapa de aluminio lacada.

: 13. Revestimiento de mortero fermoaislante Aislone de la marca webber
. de 80 mm de espesor con un coeficiente de fransmisividad de 0,042

. W/mK

i 14. Enfoscado de mortero de 1 cm de espesor.

1 15. Ladrillo cerdmico perforado 9 x 12 x 24 cms (o similar)

! 16. Carpinteria de aluminio tipo Cor 70 con rotura de puente térmico.

: 17. Vidrios transparentes, Lamiglass de espesores variables. Con ldmina

. bajoemisiva en cara 2. tipo Climaguard Premium o similar. Cémara

. con Argon.

i 18. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado RAL 9007, con borde FJ
1 vertical de 20mm.

1 19. Rejilla de climatizacion de 75mm de espesor.
! 20. Aislamiento de lana de roca de 60 mm de espesor fipo FIXROCK PLUS
: con un coeficiente de fransmisividad de 0,034 W/mK
. 21. Trasdosado de aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesory
. placa de carton yeso de 15mm

N 22. Mueble de madera corrido.

i 23. Tabla de madera de 4cm de espesor.
1 24. Falso techo de lamas de madera de 70x20mm, separadas 2cm de la
! pared.

: 25. Rastrel de atado anclado a techo, con una separacién de 40cm
. entre ellos.

. 26. Rastrel de madera cada 40cm

: 27. Tablero Superpan Tech de Finsa de 19mm de espesor.
1 28. Pavimento continuo trenzado de PVC.
1 29. Chapa en frente de perfiles en T de 150x60mm y 8mm de espesor.
! 30. Rejilla electrosoldada de 25x25mm y 3mm de espesor.
! 31. Perfil el T de 150 x 60mm, cada metro.
: 32. Chapa de anclaje a forjado de 25x25cm y 8mm de espesor, cada
. meftro.

. 33. Pieza de acero para anclaje de celosia de 8mm de espesor, 175mm
1 de altura y 1m de longitud, con 5 anclajes.
1 34. Anclajes de celosia de 175mm de altura y 8mm de espesor. Con dos
! pasadores de @8mm y tapdn de madera.
' 35.Celosia de madera de 144x50mm.

: 36. Sistema modulo de Daliforma.

. 37. Solera existente de hormigdn armado.
1 38. Encachado de grava.

1 39. Fdbrica de bloque de hormigdn de 20cm de espesor.
! 40. Enfoscado de mortero de 1 cm de espesor.
! 41. Rastrel de madera de pino de 100x60mm.
: 42. Aislamiento de lana de roca de 100 mm de espesor tipo FIXROCK
. PLUS con un coeficiente de transmisividad de 0,034 W/mK.
. 43. Tablero hidréfugo Superpan Tech P5.
1 44, Rastrel de madera de pino 40x20

1 45. Revestimiento de tablero compacmel Plus Ignifugo de FINSA 8 mm.
! 46. Zapata corrida de hormigdn armado 3 @ 10 cada 15cm, de 40cm
! de altura y 50cm de espesor.

: 47. Hormigon de limpieza de 10cm de espesor.
. 48. Murete de hormigdn armado de 20cm de espesor y mallazo de @ 10
1 cada 15cm.

1 49. Recrecido de solera existente de 10cm de espesor hasta cota
1 -0.10m.

! 50. Chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor.
: 51. Ldmina impermeabilizante EPDM 1,5mm de espesor.
. 52. Junta de neopreno.

. 53. Pavimento de adoquin.

, 54. Entablado de madera de Accoya

1 55. Rastrel de madera de pino de 30x40mm.
1 56. Rastrel de madera de pino 160x60mm
! 57. Aislamiento de lana de roca de 60 mm de espesor tipo FIXROCK PLUS
: con un coeficiente de transmisividad de 0,034 W/mK
. 58. Durmiente de madera de pino de 160x60mm.
. 59. Anclaje mecdnico a solera.

. 60. Luminaria LED con perfil de aluminio tipo C2.
1 61. Velo negro acustico.

1 62. Bajante de @110

! 63. Conducto de aire acondicionado.
: 64. Perfil separador tipo KL100 de Zinco.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VNG AW

I
ik
T

14, TP NT T N TN TN TN NN L

Edificio consejo_cajas madera D2

i

®

Lt = = o H

rNr===-199

Edificio octdgono_zona oficinas

7]
Vrrrzzzzzz)

24.125.

0. < - 24./25.

21.

cota +4.60 m

23.

335

N
O
w
©
w
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ‘ﬂ

26.‘ 27.‘ 28. cota+3.70m
T

AN INENEEN aolies <

cota +3.65m

— 70—

o~
o~

Vs Dgﬂg

65. Grava perimetral 20/40.
66. Perfil UPN 200 existente.

67. Revestimiento de mortero fermoaislante Aislone de la marca webber R E HAB' LlTAC | O N
de 40 mm de espesor.
68. Perfiles de acero de sujecion para la chapa, de 50.50.3 colocados
SSCC FINSA
69. Chapa plegada de acero galvanizado de 3mm de espesor. de

160x75mm.
70. Tablero Superpan Tech de Finsa hidréfugo para formacion de
pendiente.
. Anclajes de celosia de 175mm de altura y 8mm de espesor. Con dos
pasadores de @8mm y tapdn de madera.
72. Tacos de neopreno.
73.Rastrel de madera de 30x50mm.
74. Tablero de madera de 19mm de espesor.
75. Cubierta de chapa de Zinc.
76. Chapa de acero de 3mm de espesor lacada en blanco.
77. Perfil IPE 150.
78. Panel de madera lacado en blanco.
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