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Rahmenverbreiterung

Stahlblech feuerverzinkt,

optional ALU (gleich wie Fenster)
Farbe RAL 9003

Warmedémmung PIR

A=0.024 W/mK

(gemdss Bauphysik)

Befestigung HEB an Holzbalken
Schraubverbindungen abgedichtet,
alle 2.24m

Profil horizontal, Aluminium massiv
(wie HEB 360)

als Traufabschluss, Regenrinne

mit Gefdlle

Sonnenschutz, seitlich befestigt:
Vertikal-Stoffmarkise mit Motorantrieb
Seitenfohrung Alu-C-Profile, eloxiert
Farbe RAL 9003

Stoff: Soltis 92

(nach Angaben Bauphysik)

Farbe weiss (2044)

Windfestigkeit 50km/h

Seitenfihrung Sonnenschutz
Aluminium C-Profile,
an L-Profilen befestigt

Regenfallrohr
Edelstahl, DN 100

Fenster EG 6ffenbar
(Stahlfenster), optional Aluminium
3-fach Warmeschutzverglasung
2-fliglig, nach innen &ffnend
Rahmenbreite 80mm

Farbe: RAL 9003

U-Wert nach Bauphysik:

Ug< 0.60Wm2K, g>0.52

U lin < 0.04 W7mK

Uf < 1.20 W/m2K

L-Profil vertikal, Aluminium massiv
Strangpressprofil aus Aluminium,
verschraubt an den horizontalen
Aluminiumprofilen

Holzstitze mit Verkleidung
Stitze BSH 160mm/880mm
Sichtqualitét

Staketengelénder:

Stahl feuerverzinkt, Farbe RAL 9003
h= 100cm ab OK Fertigboden
Rundstébe und Rahmen aus Flachstahl
befestigt an vertikalen L-Profilen

Fenster EG festverglast
Stahlfenster, optional Aluminium

3-fach Wérmeschutzverglasung
Farbe: RAL 9003

Wetterschenkel aus Alumium
Farbe RAL 9003

Profil horizontal, Aluminium massiv
Strangpressprofil aus Aluminium
155mmx100mm, Farbe RAL 9003
verschraubt an den Holzstitzen

Stoss verschraubt mit Laschen, alle 6.7

nmen

les Profil

Dampfdichte Abklebung auf
Konstruktionsholz

UK horizontales Profil

Befestigung im Bereich der Holzstitzen,
Schraubverbindungen abgedichtet,
an Holzstitzen alle 2.24m

Rahmenverbreiterung

Stahlblech feuerverzinkt,
optional ALU (gleich wie Fenster)
Farbe RAL 9003
Wérmeddmmung PIR

A=0.024 W/mK

(gemdss Bauphysik)
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Hartbeton, anthrozit 3cm
Druckverteilplatte (UB) 9cm ‘
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Abdichtung gemdss Bauingenieur
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Staketengelénder:

Farbe RAL 9003

h= 100cm ab OK Fertigboden
befestigt an vertikalen L-Profilen
Dampfdichte Abklebung auf
Konstruktionsholz

Wetterschenkel aus Alumium
Farbe RAL 9003

Profil horizontal, Aluminium massiv
Strangpressprofil aus Aluminium
200mmx200mm, Farbe RAL 2003
verschraubt an den Holzstitzen

Stoss verschraubt mit Laschen, alle 6.7m

Befestigung im Bereich der Holzstitzen,
Schraubverbindungen abgedichtet,
an Holzstitzen alle 2.24m

Rahmenverbreiterung

Stahlblech feuerverzinkt,
optional ALU (gleich wie Fenster)
Farbe RAL 9003
Warmeddmmung PIR

A=0.024 W/mK

(gemass Bauphysik)

AK Holzstitze

Holzstitze mit Verkleidung
Stotze BSH 160mm/880mm
Sichtqualitét

Generell Montage Fenster:
*Fugen zur Aufnahme von
Toleranzen missen mit
Seidenzépfen ausgestopft werden

*Alle Abschlisse Fenster
innen dampfdicht

Seitenfihrung Sonnenschutz
Aluminium C-Profile,
an L-Profilen befestigt

Regenfallrohr
Edelstahl, DN 100

Fluchttor UG

Fenstertir aus Stahl, optional ALU
3-fach Wérmeschutzverglasung
2-fluglig, nach aussen &ffend
Panik-Stangengriff Edelstahl
Rahmenbreite 80mm

Farbe: RAL 9003

U-Wert nach Bauphysik:

Ug< 0.60W7m2K, g>0.52

U lin < 0.04 W7mK

Uf < 1.20 W/m2K

Abklebedhe min.6cm nach SIA 271

Profil horizontal, Aluminium massiv
Strangpressprofil aus Aluminium
200mmx75mm, Farbe RAL 9003
verschraubt an Vierkant-Profil

Konsole

Verstérktes L-Profil
200mmx100mm,

verschraubt an Betonbodenplatte

Perimeterdémmung
min 5cm XPS

Wérmedédmmung
Druckfestigkeit min. 150kN/m?2
z.B. XPS 500SF oder vergleichbar

Kiesbett





