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Fenster EG &ffenbar Fenster EG Ecke festverglast —— °
Fugen zur Autnahme StahHenster, optional Aluminium Stahlfenster, optional Aluminium ‘
von Toleranzen missen 3-fach Warmeschutzverglasung 3-fach Warmeschutzverglasung ®
mit Seidenzdpfen 2-fliglig, nach innen &ffnend Rahmenbreite 80mm ‘
ausgestopft werden Rahmenbreite 20mm Farbe: RAL 9003 ®
Farbe: RAL 9003 U-Wert nach Bauphysik: ‘ Staketengelénder Ecke klein
. U-Wert nach Bauphysik: Ug< 0.60Wm2K, g>0.52 ®
Abschluss dampfdicht Ug< 0.60Wm2K, g>0.52 U lin < 0.04 W7mK °
U_lin < 0.04 W7mK UF < 1.20 W/m2K |
Uf < 1.20 W/m2K
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L-Profil vertikal, Aluminium massiv
Strangpressprofil aus Aluminium,
Seitenfoh S N 160mmx160mm
e|1er.1 uhrung onnensc vtz verschraubt an Anschweisslaschen der
Staketengelénder standard Staketengelénder Ecke gross: Aluminium C-Profile, horizontalen Aluminiumprofilen
Stahl feuerverzinkt, Farbe RAL 9003 an L-Profilen befestigt Farbe RAL 9003
18 Rundstédbe d=15mm
Rahmen 218cmx110cm aus Flachstahl 50cmx5cm
Befestigung an L-Profilen Generell: Montage Fenster
Dampfdichter Abschluss Fenster innen

Fugen zu Aufnahmen von
Toleranzen

mUssen mit Seidenzépfen
ausgestopft werden

ETH Honggerberg, Neubau HGP Fenster EG Ecke - Horizontalschnitt

Massstab erstellt, Autor gepriift geandert
1:10 28.01.2015/ TR 30.06.2015/ TR
ETHZ Nummer Plannummer

L - ETH Ziirich
ETH:zurich B FLTEL TR






