PERFIL HORIZONTAL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO LACADO Erl
BLANCO (RAL 9003) ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE FADERA

CARPINTER|A DE ALUIINIO LACADO EN BLANCO (RAL 9003) DE
2 HOJAS

PERFILES VERTICALES EN L DE ALUMINIO EXTRUSIONADO (100 X
160 mm) EN BLANCO (RAL 9003)

PERFIL HORIZONTAL DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO (RAL 9003)
TIPO HEB O SIMILAR COMO CANALON

ESTRUCTURA DE PORTICOS DE MADERA 16 x 88 cm

BARAMDILLA DE ACERO  GALVANIZADO BLANCO (RAL 9003)
ATORNILLADA A PERFILES DE FACHADA EN L

PROTECCION SOLAR ATORNILLADO A PERFILES EN L

BAJANTE DE ACERO INOXIDABLE

CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO
(RAL 9003) DE 2 HOJAS

BARAMDILLA DE ACERO

GALYANIZADO BLANCO (RAL 9003)
ATORNILLADA A PERFILES DE -
FACHADA EN L N

| | | | | |
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Gastropabellén, ETH Zurich
AXONOMETRICA CONSTRUCTIVA
TUNON & RUCKSTUHL ARCHITEKTEN

TECHO ACUSTICO SUSPENDIDO 2 cm
MONTADO SOBRE PERFILES METALICOS

ESTRUCTURA DE PORTICOS DE MADERA
16 X 88 cm

PAVIMENTO DE CAPA DE

HORMIGON NEGRO ANTRACITA 3 cm

CAPA DE DISTRIBUCION CON
SUELO RADIANTE 9 cm

CAPA DE SEPARACION

AISLAMIENTO AL RUIDO DE
IMPACTO 2 cm

FORJADO ESTRUCTURAL DE
MADERA 24 cm

ACABADO CON RESINA EPOXI

(REVESTIMIENTO DE ARENA) DE 0.5 cm

SOLADO DE CEMENTO 3.5 cm
FORJADO DE HORMIGON DE 30 cm
AISLAISLAMIENTO TERMICO 26 cm

HORMIGON DE LIMPIEZA 5cm



	08. Axo desplegada
	09. Axo constructiva con texto

